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Введение 

Бассейн представляет собой сложное гидротехническое сооружение, 

требующее при строительстве применения специальных материалов и 

технологий, включающий функционально связанные между собой устройства в 

зависимости от их назначения, типа и оборудования, а также вспомогательные 

помещения и площади для обслуживания данного оборудования. 

В отличие от простых резервуаров с водой, бассейн представляет собой 

замкнутую экосистему, где качество воды напрямую влияет на здоровье 

пользователей. Для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического 

состояния воды в бассейне необходима эффективная система водоподготовки, 

включающая фильтрацию, дезинфекцию и контроль химического состава. Эта 

система должна быть тщательно спроектирована и реализована с 

использованием современных технологий и материалов, чтобы обеспечить 

кристально чистую и безопасную воду для купания. 
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1 Исходные данные для подготовки проектной документации 

- Тип бассейна - рециркуляционный, переливной, крытый;

- Назначение бассейна: оздоровительный;

Параметры бассейна: 

- Размер бассейна:

- Глубина бассейна (по воде):

- Объем воды в бассейне:

- Площадь водного зеркала бассейна

- Температура воды

- Температура воздуха в бассейне

- Относительная влажность воздуха

- 8,5м х 3,6 м

- 1,2-1,6 м

- 40,1 м3

- 30,6 м2

- 26-29 С0

- 29-32 С0

- до 55 %
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2 Расчет и подбор основных элементов станции очистки воды: 

2.1 Заполнение и подпитка чаши бассейна водой 

Подача воды производится из трубопровода холодной воды системы 

водоснабжения комплекса, подсоединенного к оборотной системе 

водоснабжения бассейна. 

Рассчитаем диаметр трубопровода, необходимого для заполнения 

бассейна: 

(4 / ) 1000тр сечd S =   , 

 

где 
трd - диаметр трубопровода, мм;  

сечS - площадь живого сечения воды, 2м .  

Площадь живого сечения воды: 

 

20,00032
3600

бас
сеч

V
S м

T 
= =

 
, 

 

Т- время заполнения бассейна водой, час; 

 - скорость движения воды в трубопроводе. 

Диаметр трубопровода: 

трd =19 мм. 

Принимаем трубопровод для заполнения бассейна Dу25. 

Планируемая частота заполнения чаши составит 1-2 раза в год. 

Качество воды, поступающей на заполнения бассейна, должна 

соответствовать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода» и СП 2.1.3678-

20. 
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Потери воды из чаши бассейна на испарение, выплёскивание и унос на теле 

и купальных костюмах в крытых ваннах может определяться по следующей 

формуле: 

 

0,0064Q s=  =0,20 3 /м сут  

 

где S – площадь зеркала воды бассейна, м2. 

Компенсация потерь и поддержание постоянного уровня воды в бассейне 

осуществляется автоматически. 

2.2 Определение величины циркуляционного расхода и кратности 

водообмена. 

Период полного водообмена в чаше бассейна согласно ГОСТ Р 53491.2-

2012 (таблица №2) не должен превышать 6 часов. 

Рассчитаем требуемый рециркуляционный расход: 

 

бас
ц

n

S
Q q

S
=  = 12,2 3 /м ч  

 

где цQ
— расчётный рециркуляционный расход, 3 /м ч ;  

басS — площадь зеркала воды в бассейн, 2м  

пS  — площадь поверхности воды на одного посетителя согласно Р 53491.2-

2012 (таблица №2), 2м   

q — рециркуляционный расход на каждого посетителя согласно СП 

2.1.3678 — 20, 3 /м ч ; 

Рециркуляционный расход выбираем 12 3 /м ч . 

Выбираем современный скоростной фильтровальный корпус  

Фильтр Lena D-600 мм, бок. подкл. 1½", с вентилем, и насосом Badu Prime 

15, 400/230 B, (Speck) ; 15 м3/ч; 1,1 кВт. 
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Рассчитаем время полного водообмена: 

бас

ц

V
T

Q
= = 3,61, 

Что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 53491.2-2012. 

При таком расходе полная смена воды в бассейне произойдет около 10 раз 

в сутки. 

График работы водоочистительной установки бассейна определяется в 

ходе пуско-наладочных работ и корректируется в процессе эксплуатации в 

зависимости от качества воды и теплового режима. 

Во время пользования бассейном работа фильтровальной установки, для 

удаления вносимых загрязнений, должна быть обязательной. 

2.3 Водоотведение бассейна. 

Отвод воды из ванны бассейна производится с помощью насоса системы 

водоочистки через донный трап, расположенные в глубокой части бассейна, 

направленный по трубам ПВХ Dy 50 в канализацию Dy110, расчетная 

производительность Q=15 м3/ч при залповом сбросе воды. 

Опорожнение бассейна для технологических нужд производится в систему 

канализационной сети. Дополнительная очистка воды перед её сбросом в 

канализацию не требуется.  

Определим количество трапов необходимых для опорожнения и 

рециркуляции воды в бассейне. Рассчитаем диаметр трубы, необходимой для 

этих процессов: 
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Для бассейна: 

2 1000сечS
D


=    = 41 

где Sсеч – площадь сечения трубы, 2м ; 

υ – скорость воды в трубе, м/с; 

Qц — расчётный рециркуляционный расход, 3 /м ч . 

Для бассейна: 

3600

ц

сеч

Q
S


= =


0.0017 м2 

Принимаем один донный трап с диаметром отводящей трубы 50 мм. 

Для возможного полного слива воды из чаши бассейна донные трапы 

располагаются с уклоном дна 0,1 к месту их установки. 

При очистке фильтра разовый сброс составит: 

60 0,001оч фQ i S n t=      =1.18 3м , 

где i- интенсивности промывки, л/с м2; 

фS - площадь фильтрующего слоя, м2; 

n - количество фильтров;

t- время промывки, мин.

2.4 Подача, распределение и отвод воды в бассейне. 

Из расчета, для подачи воды в бассейн, необходимо 8 напорных форсунок 

с диаметром сопла 20 мм, расположенных на дне бассейна. Подвод воды к 

соплам форсунок осуществляется по трубам ПВХ с диаметром 50мм, далее 

распределяется на равномерные участки труб ПВХ диаметром 50мм. 

Забор воды производится из переливного лотка, закрытого решеткой и 

донных трапов. Из лотка организованы 7 изливов Dy63, которые в свою очередь 

заведены в компенсационную емкость 2-мя патрубками труб Dy75. 
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Устройство переливного лотка позволяет равномерно снимать с 

поверхности воды верхний слой. Поддержание уровня воды в бассейне 

осуществляется автоматически при помощи системы автоматизации 

циркуляции и обратной промывки фильтра, для управления пневматическими 

клапанами используется POOL-Control-45- exclusiv. 

2.5. Технологическая схема водоочистки бассейна 

В проекте для очистки воды применена оборотная схема с более чем 10-и- 

кратным водообменном в течение суток. Работа технологической схемы очистки 

воды основана на применении химической (реагентной) обработки воды с 

последующей её очисткой на песчаном фильтре. Эта технология позволяет 

очищать воду в бассейнах до требуемых показателей, неприхотлива в 

эксплуатации. 

Предлагаемая технологическая схема водоочистки, включает в себя 

следующие основные элементы: 

- фильтр грубой очистки (волосоловка);

- фильтр осветлительный;

- циркуляционный насос;

- трубопроводы;

- запорно-регулирующую аппаратуру;

Оборудование чаши: 

- (изливы из переливного желоба, компенсационная емкость, впускные 

форсунки, донный трап, форсунка водного «пылесоса»); 

- систему распределения и отвода воды в чаше;

- технологическую канализацию;

- теплообменник;

- КИП и автоматику, и дополнительные элементы:
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- Станция хим. анализа и подачи Ph корректора, обеззараживаемого

реагента; 

- Противоток;

• Фильтр грубой очистки (волосоловка)

Фильтр грубой очистки предназначен для извлечения из циркулирующей

воды сравнительно крупных загрязнений (волос, волокон и т.п.). В проекте 

применена волосоловка сетчатого типа, размером ячейки сетки- 2х2 мм, 

конструктивно входящая в состав насосного агрегата. 

• Фильтровальная установка

Фильтровальная установка предназначена для удаления из воды 

взвешенных и коллоидных загрязнений. 

Принцип действия фильтровальной установки: 

Исходная вода из бассейна поступает на фильтр и проходит через слой 

зернистого фильтрующего материала (песка) в направлении сверху вниз. 

Взвешенные примеси, находящиеся в воде, задерживаются фильтрующей 

загрузкой, а осветленная вода собирается нижней распределительной системой 

и отводится от фильтра. По мере работы фильтра происходит его загрязнение. 

Рабочий цикл заканчивается при достижении установленной разности 

давлений до и после фильтра (разность давлений определяется в ходе пуско-

наладочных работ). 

Для промывки фильтра используются автоматический 5-ти позиционный 

и 3-х позиционный клапаны с установкой для автоматической промывки 

фильтра. Промывка производиться в течение 7-15 минут, в зависимости от 

загрязненности песка. 

Вода для промывки фильтра забирается из бассейна. 

Частота промывок зависит от качества воды в бассейне и по опыту 

аналогичных бассейнов составляет 1 раз в неделю. 

-        Комплект подводных жалюзи;
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Отвод промывной воды осуществляется в канализацию. 

3. Подогрев воды в бассейне

Поддержание требуемой температуры в бассейне осуществляется 

подогревом циркуляционной воды в проточном теплообменнике. Работа 

нагревателя предусмотрена в двух режимах. В режиме эксплуатации (основной 

режим) и в режиме первоначального нагрева воды в бассейне. Расчет 

производится исходя из расположения бассейна в доме. 

Расчет и подбор водонагревателя: 

( ( ) / )т бас бас хол кQ V С t t T Q=   − + = 28,82 кВт 

где: басV — объём бассейна, м 
3 

С-удельная теплоемкость – 1,163 кВт/кг.  

Т-время нагрева воды в бассейне (24÷48ч) 

басt - температура воды в бассейне – 29 0C; 

холt - средняя температура холодной воды из водопровода – 5 0C;

к кпQ Q S=  =5,51 кВт 

где: Qкп - компенсация потерь при теплообмене для крытого бассейна-180 

Вт/м2. 

S- площадь бассейна, м2.

Необходимая мощность для нагрева составляет 28,82 кВт. 

Выбираем теплообменник Теплообменник Pahlen Hi-Flow 40 кВт (1 1/2" - 

1") с мощностью 40 кВт (t0 С теплоносителя: прямая 90, обратная 70) для 

круглогодичного нагрева. 
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4. Обеззараживание воды в бассейне 

 

Обеззараживание воды в бассейне предусматривается при помощи 

хим. станции с дозацией Ph-реагента и хлорсодержащего реагента 

WATERFRIEND-2 РН/REDOX (OSF). 

 

4.1 Выбор реагентов для обработки воды в бассейне 

 

Для эффективной работы фильтров по задержанию загрязнений и для 

обеззараживания воды в очищаемую воду вводятся химические реагенты. 

Вид и количество вводимых реагентов зависит от показателей качества воды 

в бассейне и воды, поступающей на её подпитку или наполнение. 

В проекте предложено использование следующих реагентов: 

- для регулирования РН – раствор биосульфата натрия – рН минус(плюс); 

- для обеззараживания - гипохлорит натрия; 

- для препятствия образования водорослей и осветления воды – Альгицид. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01, СП 2.1.3678-20 все 

перечисленные реагенты разрешены для использования,

 при очистке питьевой воды. 

 

4.2 Расчет потребности в химических реагентах 

 

Первоначальный запуск бассейна в эксплуатацию 

 

Ударное хлорирование. 

Для ударного хлорирования применяется стабилизированный водный 

раствор гипохлорита натрия – Хлор в гранулах, подаваемый в ручном 

режиме. При ударном хлорировании, хлор в гранулах добавляется 

единовременно и требует технического перерыва в работе бассейна на 12 

часов. В соответствии с инструкцией по использованию хлора в гранулах это 

составляет 150гр на 10 м3 воды, содержащейся в бассейне. То есть 
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необходимое количество хлора в гранулах при первоначальном запуске 

бассейна составляет: 0,15х (26/10) = 0,39кг 

Регулирование уровня рН 

Потребность в среде для регулирования рН определяется только 

опытным путем в зависимости от показателя рН подающей воды. 

Ориентировочный расход средства для коррекции уровня рН (рН+ или рН) 

при первоначальном запуске бассейна не превысит 5л. 

Обработка воды альгицидами. 

Перед начальным заполнением бассейна дно и стенки обрабатываются 

1%-ным раствором альгицида. Согласно инструкции по использованию 

этого средства, на 1м3 воды требуется 0,01л альгицида, то есть его 

необходимое количество составляет: 0,01х 26=0,26л; 

Дезинфекция воды. 

Для дезинфекции воды в проекте применен гипохлорит натрия. 

Количество используемого дезинфицирующего средства зависит от 

степени загрязненности воды в бассейне, уровня рН и температуры воды. 

Подача хлора составляет не менее 2г хлора на каждый 1м3 

циркуляционной воды. При плотности раствора 1,43 г/см3 и концентрации 

активного хлора в растворе около 15%, часовой расход гипохлорита натрия 

составит: 2х40,1/(1,43х0,15) = 374 мл/час; 

Поддержания уровня рН. 

Потребность в средствах для регулирования рН можно определить 

только экспериментальным путем в зависимости от показателя рН 

водопроводной воды. 

Выбор метода подачи хим. реагентов в систему водоподготовки. 

ph-корректор подается в автоматическом режиме исходя из анализа воды, 

дезинфекция посредством хлорирования производится автоматически, работа 

установки определяется в период пуско-наладочных работ. 
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04/25-ПЗ1   

 

ООО «АТИКА» 

Пояснительная записка 

Текстовая часть 

 

4.3   Хранение химических реагентов 

Для нормальной работы фильтровальной установки необходимо 

предусмотреть достаточное количество Ph- корректора в соответствии с 

проектом. 

Хранение и складирование химических реагентов на объекте не 

предусмотрено. 

При использовании химических реагентов необходимо строго 

соблюдать предписания по охране труда. 

До пуска бассейна необходимо проверить, приняты ли все меры по 

охране труда обслуживающего персонала. 

 

4.4   Качество воды в ванне бассейна 

Для контроля за качеством воды в бассейне, на водопроводной сети 

технологического оборудования установлены пробоотборники (см. схемы). 

Расположение пробоотборников позволяет проводить контроль качества воды на 

всех стадиях водоподготовки. Контроль качества проводится в соответствии с 

разд. СП 2.1.3678-20. (таблица 1) 
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04/25-ПЗ1   

 

ООО «АТИКА» 

Пояснительная записка 

Текстовая часть 

Таблица 1 

Показатели и нормативы качества воды в ванне бассейна 

№ Показатели Нормативы 

1 Запах, баллы не более 3 

2 Цветность, градусы не более 20 

3 Мутность, мг/л не более 2,0 

4 Хлориды (при обеззараживании воды 

гипохлоридом натрия, получаемым 

электролизом поваренной соли), мг/л 

не более 700 

5 Остаточный 

- хлор, мг/л 

- озон, мг/л 

 

 

- бром, мг/л 

 не менее 0,3 – не более 0,5 

не более 0,1 (перед 

поступлением в ванну 

бассейна) 

0,8-1,5 

6 Хлороформ (при хлорировании), 

мг/л 

не более 0,1 

7 Формальдегид (при озонировании) не более 0,05 

8 Общие колиформные бактерии в 100 мл не более 1 

9 Термотолерантные колиформные 

бактерии в 100 мл 

отсутствие 

10 Колифаги в 100 мл отсутствие 

11 Золотистый стофилококк в 100 мл отсутствие 

12 Возбудители кишечных инфекций отсутствие 

13 Синегнойные палочки в 100 мл отсутствие 

14 Цисты лямбий в 50 л отсутствие 

15 Яйца и личинки гельминтов в 50л отсутствие 
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04/25-ПЗ1   

 

ООО «АТИКА» 

Пояснительная записка 

Текстовая часть 

5. Проведение монтажных и пуско-наладочных работ 

Монтажные и пуско-наладочные работы всего установленного 

оборудования производит специализированная организация. Во время 

пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия: 

•    Проверка работоспособности  

•  Установленного оборудования и работоспособности запорной 

арматуры; 

•    Проверка на герметичность смонтированных 

трубопроводов; 

•    Настройка станций дозирования; 

•    Установка таймеров работы систем; 

•    Другие необходимые мероприятия согласно

 ГОСТ 34.603-92. 

6.        Рекомендации 

 
С целью поддержания надлежащего санитарно-гигиенического 

состояния помещения бассейна необходимо соблюдать требования СП 

2.1.3678-20 к уборке и дезинфекции помещений и ванн. 

Посетителям необходимо соблюдать личную гигиену. Перед входом в 

бассейн они должны пройти дезинфекционный барьер (ножную ванну). 

Заказчику необходимо организовать производственный контроль в 

процессе эксплуатации бассейна (в соответствии с положениями СП 

2.1.3678-20). Если у Заказчика нет возможности производить такой 

контроль, необходимо привлечь лабораторию, аккредитованную и 

аттестованную в системе государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Техническое помещение должно быть оборудовано системой 

принудительной приточно-вытяжной вентиляции и трапами для сбора 

технологической воды в соответствии со Справочным пособием к СНиП 

«Проектирование бассейнов», Москва, Стройиздат, 1991г. 
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ДатаПодписьКол. уч

ГИП

Изм. N док

ЛистовЛистСтадия

Рук. гр.

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Лист

Индивидуальный жилой дом.

10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04

Общие данные.

1

5.

ПримечаниеНАИМЕНОВАНИЕЛист

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

Принципиальная схема бассейна.

План технологического оборудования.

Общие данные.

СНиП 2.04.01 - 85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

СанПиН 2.1.2.1188-03
"Плавательные бассейны. Гигиенические требования

к устройству, эксплуатации и качеству воды.

ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации 

и методам контроля качества".

справочное пособие к СНиП Проектирование бассейнов

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ПримечаниеОбозначение

Прилагаемые документы

Сылочные документы

Контроль качества."

          Технические    решения,   принятые    в   проекте,   соответствуют  требованиям

экологических, санитарно-гигиенических,  противопожарных и   других   норм  действующих  на

территории  Российской Федерации, а также  требованиям  технических  условий на инженерное

оборудование и обеспечивают   безопасную  для   жизни  и  здоровья  людей  эксплуатацию объекта

при    соблюдении    предусмотренных   в   проекте   и   рабочей документации мероприятий.

ГИП

4.

3.

2. Общие указания.

1.

9. Задание на отверстия чаши М 1:50.

Разрез 1-1, 2-2 М 1:50.

6.

7.

8.

Спецификация оборудования

Задание смежным разделам. М 1:50.

Задание на компенсационную ёмкость бассейна М 1:25.

Расчет электрических нагрузок
Конструкция чаши.

- ВК.ТХ.С на 3 листах

2025г.

Формат А3

9
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ДатаПодписьКол. уч

ГИП

Изм. N док

ЛистовЛистСтадия

Рук. гр.

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Лист

Индивидуальный жилой дом.

10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04

Общие указания.

2

Общие указания.

1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке рабочей

документации:

- задание на проектирование

- Архитектурно-строительные чертежи

2. Установку технологического оборудования, подключение его к инженерным

коммуникациям и пуск его в эксплуатацию осуществлять в соответствии с требованиями

настоящего проекта, паспортами на оборудование и техническими требованиями

заводов-изготовителей или фирм поставщиков.

3. Перечень актов на скрытые работы, подлежащие освидетельствованию:

- гидравлические испытания трубопроводов, проложенных в железобетонных конструкциях

ванн басейнов;

- загрузки фильтров фильтрующим материалом.

-монтаж оборудования;

-пуско-наладочные работы.

4. Основные показатели бассейна сведены в таблицу №1

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Монтаж оборудования, трубопроводов и арматуры выполнить в соответствии

2. Склейку трубопроводов выполнить в соответствии с инструкцией на монтаж

трубопроводов из ПВХ.

с требованиями СНиП 3.05.05.84.

3. При испытании трубопроводов на прочность насосное оборудование, фильтры, 

установку УФ обеззараживания, а также дозирующие насосы отсечь глухими 

Особое внимание обратить на вентиляцию (проветривание) помещения, в котором

осуществляется монтаж трубопроводов из ПВХ. Работы производить в защитных 

очках и резиновых перчатках. Не допускать попадания клея на открытые кожные 

покровы и воздействия огня на материал трубопроводов.

вставками. Испытание трубопроводов проводить в соответствии с требованиями

4. Тепловую изоляцию трубопроводов теплосети и холодного водопровода

выполнить из трубного теплоизоляционного материала Termaflex  толщиной 20 мм. 

5. Загрузку фильтров фильтрующим материалом осуществить в соответствии с 

инструкцией. Обратить особое внимание на отсутствие крупных спекшихся 

СНиП 3.05.05-84. Рабочее давление в трубопроводах систем водоподготовки

не превышает 25 м.

(смерзшихся) комков песка.

Формат А3

Показатель
Расчетные

параметры
Примечание

Назначение бассейна
Для оздоровительного

плавания

Продолжительность работы оборудования

бассейна (час/сут)
24 час/сут

Максимальное количество людей

(чел/сут.,чел/см)

Габариты бассейна A x B x H

Объем воды в ванне бассейна (м3)

Площадь водной поверхности (м2)

Нормативная и расчетная продолжительность

водообмена (час)

Площадь на одного купающегося (м2)

Циркуляционный расход установки (м3/час)

Циркуляционный расход на одного посетителя

(м3/час)

Подпитка из городского водопровода (м3/сут)

6 чел/см 6 чел в сутки

8.5х3.6х1,2...1,6 м

40,1 м3

Не более 6,0

Не более 5,0

9

1,5

26-29

0,4

Принято

для расчета

Число часов работы установки

водоподготовки (час/сут)

Продолжительность заполнения ванны из

водопровода (час)

Продолжительность опорожнения ванны в

канализачию (час)

Общая площадь фильтра (м2)

Доза гипохлорида по активному хлору (мг/л)

Расчетная доза коагулянта (мг/л)

Температура воды в ванне (С)

24

Расход воды на 1 промывку 1 фильтра (м3)

Установочная мощность электродвигателей

системы (кВт)

24

12

0,2

0,4

15

1,2

4,4

9

30,6 м2
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ДатаПодписьКол. уч

ГИП

Изм. N док

ЛистовЛистСтадия

Рук. гр.

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Лист

Индивидуальный жилой дом.

10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04

Принципиальная схема бассейна.

3

Принципиальная схема водоподготовки  бассейна.

Примечание: Аттракционы в принципиальной схеме не показаны

Системы трубопроводов:

В1       водопровод хозяйственно-питьевой

В5       водопровод оборотной воды,обратной

В4       водопровод оборотной воды,подающей

К3       канализация производственная

ОБОРУДОВАНИЕ

Обозначения Наименование Примечание

Н Насос

tC

Префильтр

Термостат 

Манометр

Водомер

песочный фильтр

теплообменник

Химдозирование

Канализация

установка УФ-облучения 

Балансный резервуар

tC

Ф

ТО

Х

К2

УФ

БР

донный сток ДС

Форсунка возврата водыФВВ

Водный пылесосП

датчик потокадп

Кран

Обратный клапан

Н

Дренажный
 приямок

ФВВ

ФВВ

уровня
контроллер

Автодолив

В1

Залив

tC температуры
контроллер

В5

В5

В4

К3

К3

К3

Ф

Х

К2

В5

дп

Клапан подачи реагента

БР

Ø63

Ø50

Ø63

Ø63

Ø
63

Ø63

Ø75

Ø50Ø50

Ø25

Ø63

Ø25

Ø63

Ø25

Принципиальная схема водоподготовки  бассейна.

Ø63
Сl pH

pH

Сl

Ø
63

Б1

Б1.1

Б2

Б5

Б6

Б7

Б8 Б8.1

Б9

Б10

Б4.4

Б11

Al

ДС

Ø
63

В5

В5
Ø75

Ø63

В4

УФТО

Ø63

Ø
63

Ø63

Ø
50 Ø
50

Б3

Б4

Б4.1 Б10

1.1

1.1 1.2

1.5 1.5

Б7.1

ФВВ

Ø50

1.1

Ø63В
4

Формат А3

-Обозначения даны в соответствии со спецификацией 09/17-ВК .ТХ

В4

9
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ДатаПодписьКол. уч

ГИП

Изм. N док

ЛистовЛистСтадия

Рук. гр.

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Лист

Индивидуальный жилой дом.

10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04
План технологического

оборудования  1:50.

4

отм. зеркала воды  бассейна = ±0.000

отм. дна  бассейна перемен. = -1.200...-1.600

все отметки даны по оси трубопровода

Системы трубопроводов:

В1 - водопровод хозяйственно-питьевой

В5 - водопровод оборотной воды,обратной

В4 - водопровод оборотной воды,подающей

К3 - канализация производственная

-Обозначения даны в соответствии со спецификацией 14/03-ВК .ТХ

План технологического оборудования  1:50.

Формат А3

Разрез 1

см. лист 5

Разрез 2

см. лист 5

Разрез 1

см. лист 5

Разрез 2

см. лист 5

Примечание:

 - Перед началом бетонирования в опалубку установить закладные детали для подключения технологических

трубопроводов в строгом соответствии с чертежами. Установку производить в соответствии с инструкциями

изготовителя закладных деталей.

- Трубопровод от переливной воронки , баков разрыва струи, проложить с уклоном в сторону приямка не менее 0,002;

- Подача реагентов от насосов-дозаторов осуществляется по шлангом ∅6 мм.

- Отбор проб воды автоматической дозирующей станцией осуществляется по шлангам ∅12 мм.

- Диаметры трубопроводов даны по условному проходу. 9
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ДатаПодписьКол. уч

ГИП

Изм. N док

ЛистовЛистСтадия

Рук. гр.

Проверил

Разраб.

Н. контр.

Лист

Индивидуальный жилой дом.

10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04

Разрез 1-1, 2-2 М 1:50.

5

отм. зеркала воды  бассейна = ±0.000

отм. дна  бассейна перемен. = -1.200...-1.600

все отметки даны по оси трубопровода

Системы трубопроводов:

В1 - водопровод хозяйственно-питьевой

В5 - водопровод оборотной воды,обратной

В4 - водопровод оборотной воды,подающей

К3 - канализация производственная

Разрез 1-1 М 1:50.

Формат А3

Разрез 2-2 М 1:50.

-Обозначения даны в соответствии со спецификацией 14/12-ВК .ТХ

9
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Проверил

Разраб.

Н. контр.

Лист

Индивидуальный жилой дом.

10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04
Задание смежным разделам.

М 1:50.

6

отм. зеркала воды  бассейна = ±0.000

отм. дна  бассейна перемен. = -1.200...-1.600

все отметки даны по оси трубопровода

Системы трубопроводов:

В1 - водопровод хозяйственно-питьевой

В5 - водопровод оборотной воды,обратной

В4 - водопровод оборотной воды,подающей

К3 - канализация производственная

Задание смежным разделам. М 1:50.

Формат А3

Подвести кабель 5х2,5 мм^2

запас не менее 2,0 м под потолок

Подвести кабель 3х1.5 мм^2 от

выключателя к щиту

ЩС1

Примечание:

- На вводе водопровода разместить водомерный узел и узел подпитки по стене.

- В разделе ВК учесть дренажный насос в приямке

В техническом помещение предусмотреть 2-х кратный воздухообмен

Теплоноситель 80/60°C

подключение 1"

канализация К3 безнапорная

∅110 подключить в разделе ВК

Водопровод ∅25закончить шаровым

краном под потолком

Дренажный приямок
500х500х500h разработать

в разделе "КЖ"

9
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Н. контр.

Лист
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10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04

Конструкция Бака М 1:25.

7

Формат А3

Бак системы V=4,1 м3
2400х1700х1000h

М 1:25.

Примечание: Врезку стеновых проходов переливной  трубы и слива выполнить по месту.
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0
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600

Вид А-А М 1:25.

ББ

А

А

Вид Б-Б М 1:25.

Задание на компенсационную ёмкость бассейна М 1:25.
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Лист
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10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04

Конструкция чаши М 1:50.

8

Формат А3

Конструкция чаши М 1:50.
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Лист
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10/04-ВК.ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения.

10.04 ООО "АТИКА"Федотов

Дубинин 10.04

9

отм. зеркала воды  бассейна = ±0.000

отм. дна  бассейна перемен. = -1.200...-1.600

все отметки даны по оси трубопровода

Системы трубопроводов:

В1 - водопровод хозяйственно-питьевой

В5 - водопровод оборотной воды,обратной

В4 - водопровод оборотной воды,подающей

К3 - канализация производственная

Формат А2

2.

3.

Таблица отверстий

1.

Поз. Наименование
Кол-

 во

8Подающая дюза

1Донный сток

4.

Сливной элемент 7

Форсунка пылесоса 1

Ниша под фонарь 45.

отметка

в дне сквозное

размеры мм.

200х200

в лотке

сквозное на

глубину 300 мм

200х200

400х400 в дне сквозное

150х150
-0,400 от

зеркала воды

-0,600 от

зеркала воды300х300

6. Противоток 1350х450
сквозное по

виду "Г"

Задание на отверстия чаши М 1:50.

Примечание:

- Перед началом бетонирования в опалубку установить закладные детали для подключения

технологических трубопроводов в строгом соответствии с чертежами.

- Установку производить в соответствии с инструкциями изготовителя закладных деталей.

Задание на отверстия чаши

М 1:50.

9

1

1
1

1
1

1

3

3

6

6

55

5 5

4

2 2 2

2 2 2
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11 1 1

5 5

55
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Разрез 1-1 М 1:50.

Разрез 2-2 М 1:50.



 

 
 

Позиция 

 

Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 
материала 

 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 оборудование        

1 Фильтр LENA, D.600мм   Astral, Испания шт. 1   

2 AFM 1 фракция 0,4-0,8, мешок 21 кг   Швейцария шт. 14   

3 AFM 2 фракция 0,7-1,0, мешок 21 кг   Швейцария шт. 2   

4 НАСОС BADU PRIME 15, 230 В, (SPECK)   Германия шт. 1   

5 Преобразователь частоты 1,0 кВт, IP21   Китай шт. 1   

6 Автоматический клапан, 5-позиционный DN 40/d 50 мм, 190 мм   Швейцария шт. 1   

7 
Автоматический клапан, 3-позиционный DN 40/d 50 мм   

Швейцария шт. 1 

  

8 Компрессор малошумный 230 B, евровилка, с рессивером, 3,5-4,5 бар, 

объемом 3л. 

  
Италия шт. 1 

  

9 Расходомер с обратным клапаном FlowVis® d50 мм 2,4-21 м3/ч   Швейцария шт. 1   

10 Многофункц. блок управления POOL-Control-45-exclusiv для 

переливных и скиммерных бассейнов 

  
Швейцария шт. 1 

  

11 Набор электродов с 5 датчиками и крепежом, артикул: 303.000.0112   Швейцария шт. 1   

12 Датчик температуры (воды), включая гильзу NiZn   Швейцария шт. 1   

13 Ультрафиолетовая фотокаталитическая установка Elecro Quantum Q-

65 

  
Англия комплект 1 

  

14 Кристалл П: свободный CL, рН, Rx с перистальтическими насосами 

производительностью 3,2 л/ч при 1,5 бар - автоматическая станция 

дозирования и контроля параметров воды (нестандартная 

комплектация):                                                                                                    

- клапан впрыска быстросъёмный, ПВХ, G 1/2"н, L=30мм, для труб d. 

50-75 мм, с ниппельным обратным клапаном = 2 шт;                                                                                                          

- всасывающая гибкая арматура с датчиком уровня и обратным 

клапаном - 2 шт. 

  

Россия, Дарин комплект 1 

  

15 Набор химреагентов для запуска бассейна   Франция комплект 1   

16 Тестер Cl/pH, (анализ: хлор, уровень pH), POOLTESTER, Lovibond    Испания шт. 1   

17 Электромагнитный клапан 3/4", соленоидный   Италия шт. 1   

18 Датчик потока в тройнике Sico   Германия шт. 1   

19 
Теплообменник Pahlen Hi-Flow 40 кВт (горизонтал.), AISI 316L    

Англия 

 

шт. 1 
  

20 Прожектор светодиодный Slim 45 Вт ”RGBW” 12В из нержавеющей стали   Россия, Ранвилпул шт. 4   

21 Блок синхронизации (120 Вт) с пультом д/у для светильника RGBW   Китай шт. 1   

22 Трансформатор 150Вт, IP67   Китай шт. 1   
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10-04-2025-ВП.СО 
      

       

Индивидуальный жилой дом       

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

Рук. Проект Дубинин  10.04  

Бассейн. Технологические решения 

Стадия Лист Листов 
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. 

№
 п

о
д

л
.      

П 1 3 
    

Разработал Федотов  10.04 

Спецификация оборудования 

 
ООО "Атика" 

Санкт-Петербург. 2025 
Проверил    

Н.Контр.    



Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 

Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

32 Противоток Taifun Duo, 3,4кВт, 63м3/ч, 400В ( в сборе с поручнем) Германия компл. 1 

33 Подводное покрытие для бассейна (жалюзи), в донной нише    Россия компл. 1 

36 Уборочный комплект В-23 (щетка, штанга, шланг 9 м) Испания наб. 1 

37 Трубная обвязка Португалия компл. 1 

38 Электрическая часть Германия,ABB компл. 1 

39 Переливная емкость 2,4*1,7*1,0 (h)- 4м3, изготовление на объекте, емкость 

усилена металлокаркасом

Россия шт. 1 

41 Решетка переливная,  ширина 250 мм, выбор цвета Россия м/п 25 

42 Угол для  переливной решетки 90гр Россия шт. 4 

43 Форсунка  донная прямоточная АС 07.041L Россия, Аквасектор шт. 8 

1 Заглушка  пылесоса АС 13.060L Россия,Аквасектор шт. 1 

2 Донный слив нерж.сталь, D-154мм, АС 09.160L Россия,Аквасектор шт. 1 

3 Погружной насос,220 Вт,0,3кВт , SAB 407P Китай шт. 1 

4 Хлор жидкий, 20л Россия канистра 1 

5 рН-минус жидкий, 20л Россия комплект 1 

материалы 

1 Ниппель для подключения дюз и пылесоса 1 ½“ Италия шт 12 

2 Ниппель для подключения донного стока 50х1 1/2“ Россия шт 2 

3 Ниппель переходной на нар. резьбу 63х50 х 1 1/2 Россия шт 4 

4 Ниппель переходной на нар. резьбу 75х63 х 2 Россия шт 15 

5 Шаровый кран с клеевым соединением Ø25 Россия шт 52 

6 Шаровый кран с клеевым соединением Ø25 Россия шт 12 

7 Шаровый кран с клеевым соединением Ø50 Россия шт 6 

8 Шаровый кран с клеевым соединением Ø75 Россия шт 15 

9 Обратный клапан с клеевым соединением Ø50 Россия шт 8 

10 Труба полимерная Ø25 Россия шт 4 

В
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 11 Труба полимерная Ø50 Россия шт 4 

12 Труба полимерная Ø75 Россия шт 8 

13 Уголок 90 град Ø25 Россия шт 2 

14 Уголок 90 град Ø50 Испания шт 5 

15 Уголок 90 град Ø75 Испания 

Италия

шт 38 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

та
 16 Уголок 45 град Ø50 Испания шт 8 

17 Уголок 45 град Ø75 Италия м.п 10 

18 Тройник равнопроходной Ø50 Испания м.п 10 

19 Тройник равнопроходной Ø75 Италия кг 6 

Примечание - представленное оборудование может быть заменено аналогом, без ухудшения характеристик изделий. 
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 

оборудования, 

изделия, 
материала 

Завод-изготовитель 
Единица 

изме- 

рения 

Коли- 

чество 

Масса 

единицы, 

кг 

Примечание 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Переход короткий Ø50хØ25 Италия шт 5 

2 Хомут для трубы до DN 50 мм Россия шт 38 

3 Ниппель переходной на нар. резьбу 63х50 х 1 1/2 Россия шт 4 

4 Хомут для трубы до DN 75 мм Россия шт 8 

5 Штанга KTS М6 Россия м.п 10 

6 Штанга KTS М8 Россия м.п 10 
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Примечание - представленное оборудование может быть заменено аналогом, без ухудшения характеристик изделий. 
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10/04-ВК .ТХ

Р

Бассейн.

Технологические решения .

10.04 ООО "АТИКА"Федотов
Дубинин 10.04

Однолинейная  схема ЩС 1

1

Формат А3

Наименование

потребителя

Расчетный ток, А

Мощность, кВт

Номер по плану

Тип

Способ прокладки

Марка и сечение провода

Длина участка сети, м

Пусковая аппаратура

Длина участка сети, м

Способ прокладки

Марка и сечение провода

Уставка автомата, А

Отходящий автомат

Шины 0,4 кВ

ток, А

Аппарат ввода

L
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N

~
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QF2
QF6
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1,01

Рр = 7,20 кВт

Iр = 12,15 А

ЩС1  ( EUROPA, IP55) 

Ру = 9,00 кВт

cos    = 0,90

QF7

QF8

QF12
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Пози-
ция

Наименование и техническая характеристика
Код оборудования, 

материала
Единица 
измерения

Коли- 
чество

ПримечаниеМасса единицы, кг
Тип, марка, обоз-
начение документа, 
опросного листа

Изготовитель

1 2 3 6 7

Шкафы и НВА

5 98
опросного листа

4

Шкафы и НВА

1.1 Щит распределительный, навесного исп.,на 36 мод., IP65,м.,в нем: 12 756 шт. 1

1.2 Диференциальный автомат, 2-х пол., 6А, 30mА, хар-ка АС DS201C10-AC шт. 1АВВ

ЩС1 ABB

1.2 Диференциальный автомат, 2-х пол., 6А, 30mА, хар-ка АС DS201C10-AC шт. 1

1.3 Диференциальный автомат, 2-х пол., 10А, 30mА, хар-ка АС DS201C6-AC шт. 1

1.4 Автоматический выключатель, 1-о полюсный, Ip=6А, хар-ка "С" S-201C шт. 8

АВВ

АВВ

АВВ1.4 Автоматический выключатель, 1-о полюсный, Ip=6А, хар-ка "С" S-201C шт. 8

1.5 То же, 3-х пол., Ip=10А S-203C шт. 2

1.6 То же, 3-х пол., Ip=20А S-203C шт. 1

ABB

ABB

АВВ

1.7 Пост кнопочный с 1НЗ, 1НО кнопками пластиковый, IP66 ABB MEP2-1001 шт. 1

1.8 Миниконтактор, 2н.о. контакта, Iн=20А, Uкат=220В ESB 20-20 шт. 1

1.9 Клемма соединительная MA2,5/5 шт. 6

КМ1, КМ2 ABB

АВВ

ПК1 ABB

1.9 Клемма соединительная MA2,5/5 шт. 6

1.10 Шина нулевая (клеммник) 12494 компл. 1

1.11 Шина фазная, 3 фазы компл. 1

АВВ

ABB

1.11 Шина фазная, 3 фазы компл. 1

Автоматика управления бассейном

Предусматривается в спецификации раздела ВК.ТХ

10/04-ВК.ТХ.ЭМ.СО

Индивидуальный жилой дом
Изм Лист Кол.уч N док. Подпись Дата

Стадия Лист ЛистовЭлектрооборудование 
бассейна Р

Индивидуальный жилой дом

1 2
Федотов 10.04
Дубинин

Спецификация материалов и 
оборудованияГИП

Проверил

бассейна
Разработал

ООО "АТИКА"10.04



1 2 3 6 74 985

Кабельно-проводниковая продукция

1 Кабель с медными жилами, с негорючей оболочкой, сеч. 3х1,5мм2 ВВГнг(А)-LS м. 140

2 То же, сеч. 4х2,5мм2 ВВГнг(А)-LS м. 50Севкабель

Севкабель

2 То же, сеч. 4х2,5мм2 ВВГнг(А)-LS м. 50

3 Кабель контрольный сеч. 2х0,75мм2 ПВС м. 20

4 Провод с медной жилой сеч. 1х1,0мм2 гибкий ПуГВ м. 5

Севкабель

Севкабель

АвтоматикаСевкабель4 Провод с медной жилой сеч. 1х1,0мм2 гибкий ПуГВ м. 5

5 Провод с медной жилой сеч. 1х6мм2 гибкий ПУГВ м. 10
Автоматика

Уравн. потенц.

Севкабель

Севкабель

Системы для прокладки кабелей

1 Труба гофрированная, диам. 16мм 91916 м. 50

2 Труба гофрированная, диам. 25мм 91925 м. 140

DKC

DKC2 Труба гофрированная, диам. 25мм 91925 м. 140

3 Крепеж для гофрированных труб, диам. 16мм 51016 шт. 150

4 Крепеж для гофрированных труб, диам. 25мм 51025 шт. 420DKC

DKC

DKC

4 Крепеж для гофрированных труб, диам. 25мм 51025 шт. 420

5 Крепеж разный, метизы кг. 3,0

6 Коробка клеммная для наружной уст., IP56, 87x87x40 ELJO шт. 4ELJO

DKC

Электроустановочные изделия

1 Розетка с з/к ВЛЗ, IP44, наружной установки шт. 31 Розетка с з/к ВЛЗ, IP44, наружной установки шт. 3

Лист

Изм. Кол.уч.Лист N док.ПодписьДата 210/04-ВК.ТХ.ЭМ.СО
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